
短管付バルブシリ－ズ短管付バルブシリ－ズ

■適用管種：一般配管用ステンレス鋼鋼管（JIS G 3448）

　　　　　    水道用ステンレス鋼鋼管（JWWA G 115）

■用　　途：給水、給湯、冷温水、冷却水 その他流体

　※蒸気配管（往・還）には使用できません。

圧縮空気、オゾン、不活性ガス、純水、不凍

液、植物油につきましては使用圧力、使用

温度など条件が異なりますので、使用可否に

ついては弊社までお問い合わせください。

■最高使用圧力：2.0MPa（20.4kgf/c㎡）

■最高使用温度：80℃未満

■適用水質基準：各種カタログをご確認ください。

■材　　質：バルブボディ SCS13（SUS304相当）

　　　　　　SUパイプ（SUS304）

■対応口径：13Su~60Su

短管付バルブの特長

メカニカルジョイント共通製品

対象商品

短管付ボールバルブ（TB）

短管付ゲートバルブ（TG）

オールステンレス配管が可能になります。

ステンレス同士のねじ込み作業が不要です。

メカニカルジョイント共通製品なので簡単
スピーディーな接合が可能です。

短管に各種メカニカル継手を直接接合して
ご使用できます。
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短管付ボールバルブ（TB）     （レギュラーポート形）

短管付ゲートバルブ（TG）    

※TBは20K仕様です。

※TGは20K仕様です。

■ご使用上の注意
1.  ベンカンのメカニカルジョイントとの接合が可能です。他社継手
との接続にはご使用できません。万が一他社継手との接続で発
生した事故等には責任を負いかねます。また、接続には専用工
具を必要とする場合がございます。

2. 短管付ボールバルブ（TB）、短管付ゲートバルブ（TG）の短管の
長さは、各種継手の差し込み基準値を基に製造している為、短管
（Suパイプ）を切断しての使用はできません。

3. 配管検査時はバルブを開の状態でご使用いただき、バルブ開閉
は配管の洗浄後に行ってください。洗浄前に開閉すると、シート
面に傷がついたり、異物を噛み込んだりしてシート漏れの原因と
なります。

4. 洗浄中はバルブ開閉操作は絶対に行わないでください。
5. 端末治具としてのバルブ使用はしないでください。

6. グランドパッキン構造の製品は、運送時・保管中に応力緩和によ
る締め付け圧力低下から漏れを発生させる場合があります。使用
前に必ずグランドパッキンの増し締めをしてください。

7. 分解するのは禁止です。
8. ゲートバルブ及び、ボールバルブは全開、全閉でご使用くださ
い。半開での使用は、脈動やエロージョンにより破損する場合が
あります。

9. ボールバルブは半開の状態で保管しただけでシール面が凹み、
シール性能が損なわれます。

10. 水平配管でハンドルを横から下向きにかけての設置はゴミの滞
留を招き、ハンドルの開閉不適合となる恐れがあります。

11. バルブはJV8-1の規格で製作していますがご使用条件により、漏れ
量が下記の漏れ量の区分及び許容量より多くなる場合があります。

■弁座漏れ量区分及び許容量

（参考資料：（一社）日本バルブ工業会　JV8-1：2007　一般配管用ステンレス鋼弁より）

C22-017
A20220021

※本掲載内容は2022年4月現在のものです。
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呼び径（Su×B） ケース入数

13×½ 5
20×¾ 4
25×1 3
30×1・¼ 2
40×1・½ 2
50×2 2
60×2・½ 2

呼び径（Su×B） ケース入数

13×½ 5
20×¾ 4
25×1 3
30×1・¼ 2
40×1・½ 2
50×2 2
60×2・½ 2

弁種 レート 水圧による場合 空気圧による場合

仕切弁

ボール弁

メタルシート

ソフトシート

漏れ量は、0.1mm3/S×呼び径を超えてはならない。

漏れがあってはならない。

注記 表の弁座漏れ量の区分は、ISO 5208に規定する弁座の漏れ量区分を示す。
注a） 使用上差し支えない場合に適用する。

漏れ量は、大気圧において30mm3/S×呼び径を超えてはならない。

漏れがあってはならない。
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